
Stimmungsvolle Wärme mit elegantem DesignVINTAGE
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75 Jahre Tradition
Die Dovre-Kamine und -Öfen finden ihren 
Ursprung in den bitterkalten Wintern des hohen 
Nordens. Bereits mehr als 75 Jahre liefern sie 
täglich den Beweis ihrer außergewöhnlichen 
Qualitäten.

Dovre ist eine Hochebene im Norden von  
Oslo mit einem äußerst unwirtlichen Klima.  
In Norwegen ist Dovre das Symbol für  
Qualität und Robustheit.

Auch in unserer Gegend haben die Dovre-
Produkte in den vergangenen Jahren einen 
sehr starken Namen auf dem Gebiet der 
Wärmetechnologie aufgebaut. Sehr viele 
Menschen genießen jetzt schon die  
behagliche Wärme und Gemütlichkeit  
eines Dovre in ihrem Wohnzimmer.

Guss, wie nur  
Dovre ihn macht
Hochwertiger Guss ist der ideale 
Wärmeleiter. Die Formfestigkeit und hohe 
Temperaturbeständigkeit von Guss sind  
die besten Garantien für die Langlebigkeit  
Ihres Gerätes. Die Dovre-Giesserei hat sich  
auf diesem Gebiet spezialisiert.

Die Verwendung von modernsten 
Produktionsmethoden und ultrafeinem 
Formsand kommt nicht nur der Formfestigkeit 
zugute, sondern auch der Ästhetik der 
Oberflächenstruktur.

Gemütlichkeit, Stimmung 
und Wärmekomfort 
Unsere Tradition!
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Eine neue Generation 
Holzöfen
Entdecken Sie hier die “Vintage- Serie”:  
der Neuzugang in unserem Sortiment.  
Diese Ofenserie mit raffiniertem Design  
und Blick zum Retro-Trend ist eine  
frische Erscheinung am Ofenmarkt.

Die Formgebung 
und die besonders 

großzügige Sicht auf das 
Flammenspiel machen 
diesen Ofen zu einem 
echten Gewinn für Ihre 

Einrichtung.
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Wärmekomfort und 
schön anzusehen
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Die Vintage-Serie
Die Vintage-Serie besteht aus 3 Geräten in 
verschiedenen Größen. Pro Modell sind dazu 
verschiedene Sockel erhältlich.

Vintage kann sowohl in anthrazit lackierter 
Version als auch in einer emaillierten 
Ausführung geliefert werden.

Genauso wie andere Dovre-Produkte ist auch 
die Vintage-Serie aus hochwertigem Gusseisen 
hergestellt. Ergänzen Sie noch die bekannte 
Wärmetechnologie von Dovre mit ihrem hohen 
Wirkungsgrad und minimaler Umweltbelastung, 
dann wissen Sie, dass dieser Ofen auch bei 
Ihnen Zuhause seinen Platz finden wird. Vintage 50

Vintage 30Vintage 35
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Vintage 30,  
hier abgebildet  

mit Füßen.
Auch mit Woodbox, 
Table oder Cradle 

erhältlich.
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Vintage 50,  
hier abgebildet  

mit Füßen.
Auch mit Woodbox 

oder Table 
erhältlich.
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Vintage 35 grün,  
hier abgebildet  

mit Table.
Auch mit Füßen 
,Woodbox oder 

Cradle erhältlich.



9Dovre Vintage

Vintage 50 weiß,  
hier abgebildet  

mit Füßen.
Auch mit Woodbox 

oder Table 
erhältlich.

Ein stilvoller Gewinn 
für Ihre Einrichtung



 

Emaillierter  
Rauchrohranschluss

Ein Vintage Kamin in Emaille 
grün oder weiß hat einen wirklich 

einzigartigen Look. Wenn Sie Ihren 
Vintage bis ins letzte Detail planen 

möchten, sind die emaillierten 
Rauchrohranschlüsse das 

perfekte Zubehör.

10 Dovre Vintage

VINTAGE  
wichtigste Vorteile
� Große Glasoberfläche für eine großzügige  
 Sicht auf das Flammenspiel 
� Schöne Formgebung mit sanften Linien 
� Ausgezeichnete Regelungsfähigkeit  
 des Feuers 
� Hoher Wirkungsgrad (83%) 
� Gepflegter und einfach bedienbarer   
 Verschluss 
� Schönes Flammenbild 
� Möglichkeit zum Frischluftanschluss 
� Auswahl an verschiedenen Größen,   
 Accessoires und Farben 
� Direkte Verbrennungsluftzufuhr von Außen



Airwash-Glaslüftung für  
ein Glas, das länger sauber 

bleibt

Das Dovre Airwash-Glas lüftungs-
system lässt die vorgewärmte sekundäre 

Verbrennungsluft über einen Spoiler an dem 
Glas entlang fließen. Dadurch werden nicht 

verbrannte Rauchgase und Kondensat 
vom Glas ferngehalten, damit es länger 

sauber bleibt.

Technik der sekundären  
Verbrennung  

Die neueste Generation Dovre-Öfen ist mit 
einem einzigartigen Doppelverbrennungssystem 

ausgestattet. Über die Rückseite wird dem Ofen 
sekundäre Luft zugeführt. Diese wird zunächst 

erwärmt und gemäß einer speziellen Flammenplatte 
in die Verbrennungskammer geleitet. Dadurch 
entsteht eine sekundäre Verbrennung, die die 

restlichen, nicht vollständig verbrannten 
Rauchgase erneut entflammen lässt. Ergebnis: 

einen höheren Wärmeertrag und eine 
saubere und umweltbewusste 

Verbrennung. 
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Farbe
Sie können die Vintage-Serie in einer anthrazit lackierten oder emaillierten Version erhalten.  
Mit dieser Farbwahl haben sie die Möglichkeit ihren Ofen perfekt in ihre Einrichtung zu integrieren.

Unsere ultramoderne Emaillieranlage garantiert eine qualitativ hochwertige Verarbeitung.  
Eine emaillierte Oberfläche ist auch einfach zu reinigen. Ihr Ofen wird jahrelang wie neu aussehen. 

Sie können aus verschiedenen Farben wählen.  

� Anthrazit lackiert 
� Emaille Altweiß 
� Emaille Olivgrün

Übersicht Technische Daten

Schornstein/Rauchabzug
Abstand zu brennbaren 
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VIN50 690 x 690 x 445 155 50 150 545 306 12  5,4 O/H  7 80,7  0,09 12 150 400 800 x x

VIN50 WB 690 x 880 x 445 185 50 150 735 306 12  5,4 O/H  7 80,7  0,09 12 150 400 800 x x

VIN50 TB 720 x 805 x 445 175 50 150 660 306 12  5,4 O/H  7 80,7  0,09 12 150 400 800 x x

VIN35 505 x 685 x 445 125 35 150 545 298 12  4,9 O/H  6 83,0  0,05 16 150 500 800 x x

VIN35 WB 505 x 875 x 445 150 35 150 735 298 12  4,9 O/H  6 83,0  0,05 16 150 500 800 x x

VIN35 TB 535 x 800 x 445 140 35 150 660 298 12  4,9 O/H  6 83,0  0,05 16 150 500 800 x x

VIN35 CR 570 x 800 x 445 150 35 150 660 298 12  4,9 O/H  6 83,0  0,05 16 150 500 800 x x

VIN30 370 x 680 x 445 95 30 150 545 305 12  4,2 O/H  5 80,4  0,05 6 150 500 800 x x

VIN30 WB 370 x 870 x 445 115 30 150 735 305 12  4,2 O/H  5 80,4  0,05 6 150 500 800 x x

VIN30 TB 400 x 800 x 445 110 30 150 660 305 12  4,2 O/H  5 80,4  0,05 6 150 500 800 x x

VIN30 CR 435 x 800 x 445 115 30 150 660 305 12  4,2 O/H  5 80,4  0,05 6 150 500 800 x x
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VINTAGE50 VINTAGE50 + WBVIN50 VINTAGE50 + TBVIN50
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VINTAGE35 VINTAGE35 + WBVIN35 VINTAGE35 + TBVIN35 VINTAGE35 + CRVIN35
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VINTAGE30 VINTAGE30 + WBVIN30 VINTAGE30 + TBVIN30 VINTAGE30 + CRVIN30



Auf der Suche nach  
anderen Dovre-Produkten?

Sehen Sie sich auf unserer Website www.dovre.be  
um oder fordern Sie die Broschüre an.

Dovre NV
Nijverheidsstraat 18 

B-2381 Weelde, Belgien

Tel. +32 14 65 91 91 
Fax +32 14 65 90 09

info@dovre.be 
www.dovre.be

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung können Spezifikationen 
des gelieferten Gerätes von der Beschreibung in dieser Broschüre abweichen, 

und zwar ohne vorhergehende Bekanntgabe. © Dovre 24.00305.031  2011/11 DE 02


