S9 Maxi
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Abbildung: S9 Maxi (Grundmodell)
Oberflachenveredelung:
Camina Sichtbetonoptik

Abbildung: S9 Maxi in Kombination
mit Naturstein-Bank Nero matt (ohne
Uberstand)

Oberfléachenveredelung:

Camina Sichtbetonoptik
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Abbildung: S9 Maxi in Kombination mit Designbeton
Oberflachenveredelung:  Camina Sichtbetonoptik

Standard M St Gesamt- Kamineinsatz
h A\ /4 gewicht Ekko 45(45)80 h
Tiir Front Kristall ca. NW-Leistung: 7 kW
hochschiebbar 630 kg Abgasstutzen: @ 180 mm
wrs O 0 [ F -
Front Front veredelt ~ Front veredelt Mehr Infos unter
Anthrazit (komplett) camina-schmid.de
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Estremos Marone Mocca Creme Nero Nero matt
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Sabbia Speicherbeton Designbeton
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Hinweis: Mit optionalem Zubehér bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfulboden

Draufsicht M 1:20
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Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de



