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SENSE
Eine neue Sensation

von DOVRE 
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Die Dovre-Kamine und -Öfen finden ihren Ursprung 
in den bitterkalten Wintern des hohen Nordens. 
Bereits seit mehr als 80 Jahre liefern sie täglich den 
Beweis ihrer außergewöhnlichen Qualitäten. Dovre 
ist eine Hochebene nördlich von Oslo mit einem 
äußerst unwirtlichen Klima. In Norwegen ist Dovre 
das Symbol für Qualität und Robustheit. Auch in 
unserer Gegend haben die Dovre-Produkte in den 

vergangenen Jahren einen sehr starken Namen auf 
dem Gebiet der Wärmetechnologie aufgebaut. Sehr 
viele Menschen genießen jetzt schon die behagliche 
Wärme und Gemütlichkeit eines Dovre-Ofens in ihrem 
Wohnzimmer.

Dovre-Öfen und Kamine werden aus hochwertigem 
Gusseisen hergestellt, dem idealen Wärmeleiter. 

Vertrauen Sie auf Dovre:
Ihr Wärmekomfort. Unsere Tradition und unsere Fachkenntnis
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SENSE 
Einzigartige 
Eigenschaften

• Attraktive Formgebung mit weichen Linien

• Kompakte und schlanke Abmessungen

• Schöner Blick auf die Flammen 

• Airwash-Glaslüftung für ein sauberes Glas

• Einfach bedienbare Luftregelung

• Nachverbrennungstechnik für mehr Wärme und eine 

sauberere Verbrennung

• Rauchgasanschluss: wahlweise oben oder hinten 

möglich

• Einfach zu installieren

• Hoher Wirkungsgrad (80%)

• Erfüllt BImSchV Stufe 2

• Einzigartiger Türverschluss, nahtlos in das Design 

integriert (Bauart 1)

• Externer Luftzufuhranschluss auf der Rückseite 

vorgesehen

• 4 Design-Variationen

• Wahlmöglichkeit in Bezug auf Farbe und Ausführung 

zwischen lackiert (schwarz) oder emailliert 

(glänzend schwarz oder weiß)

Schlankes 
Design!

Verbrennungsluftstutzen 

hinten.

Einfach zu bedienender 
Türgriff, harmonisch 
in das Gesamtdesign 
integriert.

Rauchgasanschluss oben 
oder hinten, möglich 
durch Wechselstutzen. 
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Die elegante Verarbeitung und flüssige Linienführung machen SENSE zu einer 
besonders schönen Serie. Die Modelle der SENSE Serie lassen sich perfekt in moderne 
Wohnsituationen integrieren. SENSE bietet Ihnen Design und stimmungsvolle Wärme 
mit einem verführerischen Flammenbild. 

Wählen Sie aus 4 verschiedenen Ausführungen: auf Füßen oder einer geschlossenen 
Box, mit oder ohne Seitenfenster. Bei emaillierten Versionen wählen Sie zwischen 
schwarz oder weiß. Jede Version kann einfach auf der Ober- oder Rückseite am 
Rauchgaskanal angeschlossen werden

Die Kombination von
Wärme und Design

Sense 103 
Schwarz lackierter SENSE auf 
Füßen und dreiseitige Sicht auf 
das Feuer. 
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Gusseisen, wie nur Dovre es macht
Hochwertiger Guss ist der ideale Wärmeleiter. Die Formfestigkeit und die hohe Temperaturbeständigkeit von 
Guss sind die besten Garantien für die Langlebigkeit Ihres Gerätes. Die Dovre-Gießerei hat sich auf diesem Gebiet 
spezialisiert.

Doppeltes Verbrennungssystem
Die neueste Generation Dovre-Öfen ist mit einem einzigartigen Doppelverbrennungssystem ausgestattet.
Über die Rückseite wird der Verbrennung Sekundärluft zugeführt. Diese wird zuerst erwärmt und dann in die 
Verbrennungskammer geleitet. Dadurch entsteht eine sekundäre Verbrennung, die die restlichen, nicht vollständig 
verbrannten Rauchgase erneut entflammen lässt. Ergebnis: eine höhere Wärmeleistung und eine sauberere und 
umweltfreundliche Verbrennung.

Sense 203 
Weiß emaillierter SENSE mit 
geschlossener Box und dreiseitige 
Sicht auf das Feuer. 

10 Gründe   
um sich für Dovre zu entscheiden:

• umweltfreundlich
• kostensparend
• qualitätsvoll
• massives Gusseisen
• benutzerfreundlich
• langlebig
• zuverlässig
• handwerkliches Können
• attraktives Design
• umfangreiches Sortiment
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Technische Spezifikationen pro typ

Sense 100 
Abmessungen:

470x900x360 mm

Gewicht:
105 kg

Höhe Rauchgasab-
leitung Rückseite:

790 mm

Sense 103 
Abmessungen:

470x900x360 mm

Gewicht:
105 kg

Höhe Rauchgasab-
leitung Rückseite:

790 mm

Sense 200 
Abmessungen:

470x980x360 mm

Gewicht:
125 kg

Höhe Rauchgasab-
leitung Rückseite:

870 mm

Sense 203 
Abmessungen:

470x980x360 mm

Gewicht:
125 kg

Höhe Rauchgasab-
leitung Rückseite:

870 mm

Sense 203 
Version mit dreiseitigem 

Glas und Box

Sense 200 
Version auf Box

Sense 100 
Version mit Füßen

Sense 103 
Version mit dreiseitigem 

Glas und Füßen
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Farbauswahl 
SENSE ist standardmäßig schwarz 

lackiert. Wahlweise erhalten Sie SENSE 
auch in glänzend schwarz oder 

weiß emailliert. 

Technische Daten

schwarz lackiert 
(Standard)

weiß
emailliert

schwarz
emailliert

Produktname:    Sense 
Typ:     Holzofen
Max. Holzscheitlänge:  33 cm
Anschluss Rauchgasableitung: Ober- oder Rückseite
Rauchgasstutzen Ø:   150 mm 
Verbrennungssystem:   Verbrennungskammer mit sekundärer Verbrennung
Durchschnittliche  
Rauchgastemperatur:    274 °C
Minimumzug:    12 Pa
Nennwärmeleistung:  7 kW
Min. Wärmeleistung:  2.3 kW
Max. Wärmeleistung:  9 kW
Wirkungsgrad:   80 %  
CO-Emission  (13%O2):  0,07 % 
Staub:    25 mg/Nm³
Aschenlade:    Ja
Rostfeuerung:   Einlegerost / Flachrost 
Anschluss externe Verbrennungsluftzufuhr: Ja, Ø 100 mm 
Material: Gusseisen und Vermiculit (Brennraumauskleidung) 
Abstand zu brennbaren Gegenständen: Hinten: 300mm - Seitlich: 500mm - im Strahlungsbereich: 
800mm
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www.dovre.de

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung können Spezifikationen des gelieferten Gerätes von der Beschreibung in dieser Broschüre 
abweichen, und zwar ohne vorhergehende Bekanntgabe. 

© Dovre  ref. 24.00305.044  -  2013/10 DE

Auf der Suche 
nach anderen 

Dovre-Produkten?

Sehen Sie sich auf unserer Website www.dovre.de um oder fordern Sie 
die Prospekte an


